DHL

Elektronicka obéhova Cerpadla pro topné systémy

ErP
ready

PRACOVNI ROZSAH
® Dopravni mnozstvi az 3.5 m*h (0.97 I/s)
® Dopravni vyska az 6 m

MADE IN ITALY

UCEL POUZITI
Elektronicka ob¢hova cerpadla fady DHL s nizkou spotiebou elektrické
energie v nejvyssi tiide A.

Ve srovnani s tradiénimi ob&hovymi ¢erpadly odpovidajiciho vykonu
maji nizsi spotiebu elektrické energie a to az o 85% !

TECHNICKE UDAJE
® Teplota cerpaného média od +2 °C do +95 °C

* Okol.m’ Fep,l otaod 0 o Cdo+40°C Cerpadla DHL jsou uréena pro topné systémy bud’ v jednotlivych domac-

® Maximalni pracovni tlak: 6 bar nostech a nebo obytnych domech.

® Minimalni tlak na séni:
- 0.3 bar prt +5000C Jednoduché elektronické ovladani poskytuje nastaveni idedlniho pracov-
- 1.0 bar pfi ,+95 C niho rezimu &erpadla dle pozadavku konkrétni topné soustavy.

® Max. relativni vlhkost < 95%

® Hladina akustického tlaku < 43 dB(A) Snadné a intuitivni ovladéani ¢erpadla za pomoci LED kontrolek.

® Maximalni obsah glykolu 30%

® Nepfetrzity provoz S1 Vybér a nastaveni pozadovaného vykonového programu pouhym

otocenim spinace na ovladacim panelu.
KONSTRUKCNI A BEZPECNOSTNi STANDARDY
EN 60335-1 EN61000-3-2 ENS55014-1
EN 60335-2-51 EN 61000-3-3 EN 55014-2
EN 62233 EN 16297-1 EN 16297-2

Vybérem optimalniho vykonového programu je zajistén kazdy pozadavek

topného systému a je zaru€en trvaly a spolehlivy provoz ¢erpadla DHL za-
jist'ujici min. spotiebu elektrické energie a zamezuje tvorb¢ nepiijemného

akustického hluku v rozvodech, armaturach a radiatorech.

NARIZENI EU ¢&. 622/2012 EEI < 0.20- Cast 2 Piipadné zavzdusnéni topného systému indikuje LED kontrolka na ovl4-
Referenc¢ni hodnota u¢innosti ¢erpadel je EEI < 0.20 dacim panelu.

Elektronika ¢erpadla umoziuje automatickou funkci odblokovani piipad-
ného zatuhnuti po delsi odstavce Cerpadla.

Cerpadlo je uréeno k instalaci v prostorach chran&nych pied ptisobenim

c € [ H [ @ povétrnostnich vlivi.

VOLITELNE PROVOZNIi REZIMY

Pomoci oto¢ného spinace na ovladacim panelu vyberete optimalni pracovni rezim Cerpadla. Odlisné svitici barevné LED kontrolky informuji o
aktualné zvoleném pracovnim rezimu ob¢hového Cerpadla.

PROPORCIONALNI AP
PROGRAM Redukuje tlak (dopravni vysku) v zavislosti na niz$i poptavce tepla ze

systému (snizeny pritok).
(Zeleni LED kontrolka) o O

KONSTANTNI |)C

PROGRAM Udrzuje konstantni tlak (dopravni vysku) bez ohledu na zménu priitoku v
systému.

(OranZova LED) ®: O

UZIVATELSKY MIN

PROGRAM Umoziuje nastaveni pevného provozniho bodu na vykonové kfivce libo-

( ) M Ax volnou polohou otoéného spinace kdekoli mezi polohami MIN a MAX.
Modra LED
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KONSTRUKCE CERPADLA

1 TELESO CERPADLA Litina s povrchovou tipravou
epoxidovou prysky¢ici

2  OBEZNE KOLO Technopolymer

3 HRIDEL Keramika

4 KLUZNA LOZISKA Uhlik

5 AXIALNi LOZISKO Keramika

6 ELEKTROMOTOR - Jednofazové provedeni

=230V (-10%; +6%) - 50 Hz
- Vykon P1:

Min. 3 W - Max. 42 W
- Proud I:

Min. 0.03 A - Max. 0.33 A
- Izolace: Ttida H

- Kryti: IP 44
- Ttida elektrospotiebice: 11
7 TESNENI EPDM
8 ELEKTRONIKA
ROZMERY A HMOTNOST
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®

Typ Piipojeni Rozméry v mm Kg
Jednofiz DN1 DN2 | h al a2 | bl b2
DHL 25-60/130 130 2.01
EE—— D V2SN © b 45 | 45 294 1044
DHL 25-60/180 180 2.60




